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Briefkastenanlage Exklusiv

Beste Qualität und modernste Technik 

Die Briefkastenanlage Exklusiv mit standardmäßig 
isolierter Frontplatte schützt vor Zugluft und senkt die 
Lärmbelästigung durch eine geräuschgedämpfe Ein-
wurfklappe. Das Klingelsystem kann optional mit LED-
Beleuchtung und Vandalismusschutz gewählt werden.

Optionale Ausstattung 

Schutz vor Wäremverlust durch eine Innenisolierung 
der Briefkastenanlage Exklusiv ist optional möglich.

Wählen Sie einen isolierten Briefkasten, der vor Zug-
luft schützt, indem nicht nur die Frontplatte isoliert ist, 
sondern auch die Briefkästen von innen isoliert werden. 
Die Einwurfklappe ist nicht isoliert.
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Isolierte Frontplatte Sprechlochung Antivandalis-
mus, Vorrichtung zur rück-
seitigen Befestigung aller 
handelsüblichen bauseitigen 
Lautsprecher

Detailansicht Exklusiv Klingelknopf flächenbündig eingelassen
Zweites Namensschild als Werbungsschild: 
 „Werbung, ja bitte!“ oder „Werbung, nein danke!“

Klingel- und Lichttaster mit LED-Beleuchtung, Edelstahlknopf 
Standard (flächenbündig eingelassen) mit separatem Namenschild
Hinweis: Edelstahlklingelknopf nur in Verbindung mit Edelstahl-
Frontplatte erhältlich

Klingel-, Lichttaster und Namensschild Antivandalismus 
Aluminiumknopf Standard (flächenbündig eingelassen) mit 
Schraubverschluss mit separatem Namenschild

Eigenschaften 

•	 Gesamtstärke 36 mm

•	 Thermisch getrennte Frontplatte mit Dämmstoff-
schaum, hoch verdichtet, für optimale Wärme-
dämmeigenschaften

•	 AVS Vandalismusschutz Sprechlochung

•	 Licht- und Klingelknopf rund eingelassen, optional 
mit LED Beleuchtung

•	 Namensschild aus Kunststoff eingelassen

•	 Einwurf-Klappe Softclose, geräuschgedämpft

Anwendungsbeispiel: Editionsmodell 5510-1, ca. RAL 7016 Night-
grey FS mit Briefkastenanlage Exklusiv

Exklusiv Briefkastenanlage, ca. RAL 7016 Nightgrey FS

Exklusiv Klingelknopf mit Vandalismusschutz und Namenschild 
aus Kunststoff, flächenbündig eingelassen

Briefkastenklappe Softclose
 •	 Serienmäßig eingebaute Renz-System-Klappe RSK

•	 Geräuschdämpfung (sanftes Schließen)

•	 Integriertes Regenableitsystem

•	 Durchwurfhöhe von ca. 30-35 mm

•	 Feder, die die Klappe dicht geschlossen hält
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KÖSTER Auto-Tronic

KÖSTER Auto-Safe

Erweiterte Sicherheit und Komfort

•	 Automatik-Mehrfachverriegelung 

•	 Mechanisch automatisch verriegeln 

•	 Mechanisch / Motorisch entriegeln

•	 Entriegelung von innen über Gegensprechanlage 

•	 Hohe Einbruchhemmung

•	 Großer Komfort

•	 VdS geprüft (im verschlossenen Zustand)

Erweiterte Sicherheit und Komfort

•	 Automatik-Mehrfachverriegelung 

•	 Mechanisch, automatisch verriegeln 

•	 Mechanisch entriegeln

•	 Hohe Einbruchhemmung

•	 Großer Komfort

•	 Tagesentriegelung

•	 VdS geprüft (im verschlossenen Zustand)

3-fach-Verriegelung

mit durchgehender Schließleiste, verstellbare 
Schließpunkte, Schwenkriegel, Komfortfalle

•	 Schlüsselbetätigt

•	 Hohe Einbruchhemmung

•	 VdS geprüft (im verschlossenen Zustand)

Schwenkriegel

Komfortfalle und  
Tagesentriegelung

Komfortfalle Komfortfalle

7-fach-Verriegelung

mit insgesamt sieben Verschlusspunkten,  
mit Komfortfalle, vier zusätzlichen Rundbolzen  
und zwei Schwenkriegeln

•	 Schlüsselbetätigt

•	 Hohe Einbruchhemmung

•	 VdS geprüft (im verschlossenen Zustand)

Duo-Bolzen-
Schwenkriegel

Verriegelungen

Funktion

Durch die Kombination von Fallenbolzen und Magnetauslösung erfolgt 
beim Schließen der Tür ein automatisches mechanisches Verriegeln. 

Das motorische Entriegeln von innen erfolgt bequem über die Gegen-
sprechanlage oder durch Betätigen des Innendrückers

Von außen kann das mechanische Entriegeln per Schlüssel oder das mo-
torisches Entriegeln optional durch Zutrittskontrollsysteme erfolgen.
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Komfortfalle und  
Tagesentriegelung

Motor
Patentierter Doppel-
motor für eine kraft-
volle Entriegelung 
innerhalb einer halben 
Sekunde

Fallenbolzen und 
Schwenkriegel

Fallenbolzen und 
Schwenkriegel

Nicht erhältlich mit integrierter 
Panikfunktion gemäß DIN EN 179 / 1125

Auch erhältlich mit integrierter 
Panikfunktion gemäß DIN EN 179 / 1125 
Freilaufzylinder erforderlich!

Keine Fernöffnung per Gegensprechanlage und E-Öffner im verriegelten Zustand möglich. 
Der Innendrücker ist bei vorgeschlossenem Hauptriegel gesperrt. 

Wir empfehlen den Einsatz einer Riegelsperre (Siehe Seite 23) 

Die Auto-Tronic mit Panikfunktion enthält keine Tagesentriegelung, ist jedoch wahlweise  
mit kontrollierter Fallenfeststellung, welche  per Schlüssel aktiviert wird, erhältlich.

Keine Fernöffnung per Gegensprechanlage und E-Öffner möglich.

Der Innendrücker ist bei vorgeschlossenem Hauptriegel gesperrt.  
Wir empfehlen den Einsatz einer Riegelsperre (Siehe Seite 23) 

Die Auto-Safe mit Panikfunktion enthält keine Tagesentriegelung, ist  jedoch wahlweise  
mit kontrollierter Fallenfeststellung, welche per Schlüssel aktiviert wird, erhältlich.

Keine Fernöffnung per Gegensprechanlage und E-Öffner im verriegelten Zustand möglich. 

Auch erhältlich mit integrierter Panikfunktion gemäß DIN EN 179 / 1125
Auch erhältlich mit integrierter 
Panikfunktion gemäß DIN EN 179 / 1125
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Riegelsperre 
Wenn die Tür nicht in deklarierten Flucht- oder Rettungswegen ge-
nutzt wird, sondern gemäß Frankfurter Urteil (siehe S. 22) lediglich 
das Abschließen verhindert werden soll, kann in der Auto-Safe und 
Auto-Tronic eine Riegelsperre eingesetzt werden.
Durch die automatisch schließenden Nebenverriegelungen der Au-
to-Safe Auto-Tronic ist eine effektive Einbruchhemmung weiterhin 
gegeben.
Die Riegelsperre wird rückseitig in den Schlosskasten geklipst und 
sperrt den mittleren Riegel, so dass dieser nicht mehr ausgeschlos-
sen werden kann. 
Gleichzeitig wird verhindert, dass der Drücker gesperrt wird. Somit 
ist das Schloss jederzeit über den inneren Drücker zu öffnen. Eine 
Kunststoff-Abdeckkappe verschließt formschön die Öffnung in der 
Schließleiste auf der Rahmenseite.

KÖSTER Multi-Tronic

Höchste Sicherheit und größter Komfort

•	 Vollmotorische Mehrfachverriegelung 

•	 Motorisch ver- und entriegeln

•	 Entriegelung von innen über Gegensprechanlage  oder manuell per 
Drücker

•	 Größter Komfort

•	 Hohe Einbruchhemmung

•	 Integrierte Panikfunktion bereits enthalten

•	 VdS geprüft (im verschlossenen Zustand)

Zubehör für KÖSTER Auto-Tronic und KÖSTER Multi-Tronic

Optionales Zubehör für KÖSTER Auto-Safe und KÖSTER Auto-Tronic

Zubehör für Verriegelungen

2322

Verriegeln / Schließen: 

Das Verriegeln aller Verriegelungselemente geschieht automatisch, 
motorisch ca. 3 Sek. nachdem die Tür geschlossen wurde. 

Sollte es einmal erforderlich sein, z.B. Stromausfall kann zudem mecha-
nisch mit 4 Schlüsselumdrehungen des Profilzylinderschlüssels verriegelt 
werden.

Entriegeln / Öffnen von außen:

•	 Mit dem Schlüssel des Freilauf-Profilzylinders

•	 Optional motorisch über ein Zutrittskontrollsystem wie z.B.  
Komfortpakete 1 - 3

Entriegeln / Öffnen von innen:

•	 Per Wandtaster

•	 Über die Hausgegensprechanlage

•	 Über den Türdrücker auch im verriegelten Zustand jederzeit möglich

Die KÖSTER Multi-Tronic wird mit Freilauf-Zylinder mit FZG Zulassung geliefert. Bei dieser 
Verriegelung ist eine Tagesentriegelungsfunktion nur mit optionaler Steuerung erhältlich. 

Die Verriegelungen Auto-Tronic und Multi-Tronic sind gemäß DIN EN 1627-1630 erfolgreich 
bis zur Widerstandsklasse RC3 im Köster-Profilsystem geprüft.

Kontroll-LED 
Eingelassene Kontroll-
LED (FD/BFD) für die 
Türaußenseite (im 
Standard enthalten) Kabelübergang

Die Strom- und Datenübertragung erfolgt über einen im 
Türfalz montierten, trennbaren Kabelübergang. Im Stan-
dard enthalten.

Optional: Multifunktions-Steuerung im Blendrahmen innen montiert
Schnittstelle für viele weitere Anschlüsse wie:
•	 Gebäudemanagementsysteme
•	 Alarmanlagen
•	 Steuerimpulse für Drehtürantriebe
•	 weitere Zutrittskontrollsysteme
•	 Tagesfallenfunktion (nur Multi-Tronic)
Auch als DIN-Hutschienenvariante erhältlich

Schaltnetzteil 12V DC/3A
Die Stromzufuhr erfolgt durch ein im Blendrahmen verbautes Schaltnetz-
teil (Trafo) mit 12V DC Ausgangsspannung im Standard enthalten. Optional 
auch als DIN Hutschienenvariante erhältlich

Motor
Patentierter Doppel-
motor für eine kraft-
volle schnelle Entrie-
gelung

Duo-Bolzen und 
Schwenkriegel
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Höchste Sicherheit für alle Bewohner –  
Dank Panikschlösser kein Problem 

Das Bedürfnis nach Sicherheit durch eine verschlosse-
ne Hauseingangstür bei Nacht und die Notwendigkeit, 
alle Flucht- und Rettungswege rund um die Uhr ge-
öffnet zu halten, können bei Mehrfamilien- und Objekt-
häusern durchaus im Konflikt zueinander stehen. Denn 
sobald die Tür verschlossen ist, ist bei herkömmlichen 
Schlössern auch das Verlassen des Hauses nur noch 
unter Verwendung eines Schlüssels möglich. 

So verschlossene Haustüren können im Brandfall 
aber auch in anderen Notsituationen schnell zur Falle 
werden. Abhilfe schafft das breite Sortiment unserer 
Panikschlösser, das eine Lösung für nahezu alle Sicher-
heits- und Komfortanforderungen bietet.

Im Angebot von Köster Aluminium finden Sie:

•	 Panik-Einsteckschlösser

•	 Panik-Mehrfachverriegelungen

•	 Automatik-Mehrfachverriegelungen mit 
integrierter Panikfunktion

•	 Vollmotorische Mehrfachverriegelungen mit  
integrierter Panikfunktion 

•	 Automatik-Mehrfachverriegelungen ohne 
Verriegelungsfunktion des Hauptriegels

Panik-Einsteckschlösser 

Panik-Einsteckschlösser ermöglichen jederzeit eine 
schnelle Öffnung der Haustür von Innen – ohne Schlüs-
sel und ganz ohne Risiko. So ist gewährleistet, dass die 
Tür immer ohne weitere Hilfsmittel geöffnet werden 
kann, was im Ernstfall, zum Beispiel bei einem Brand, 
Leben rettet. 

Flucht- und Rettungswege sind dadurch gesichert. 
Gleichzeitig können sich die Bewohner des Hauses 
dennoch durch Verriegeln der Tür vor unbefugtem Zu-
tritt schützen. 

MEDIATOR® 

MEDIATOR® besteht aus einem selbstverriegelnden 
Fluchttürschloss und einem elektrischen Linear-Tür-
öffner. 

Das System erfüllt das Bedürfnis nach Sicherheit durch 
eine erhöhte Einbruchhemmung gibt trotzdem jederzeit 
im Notfall, den Flucht- und Rettungsweg von innen frei.

•	 Fluchttürverschluss gemäß DIN EN 179/1125 
freier Fluchtweg immer gewährleistet

•	 VdS geprüft

•	 Selbstverriegelnd, immer verschlossen*  

•	 Entriegelung über Taster der Gegensprechanlage 

•	 Hohe Einbruchhemmung

•	 Verschlussüberwachung möglich

•	 Großer Komfort

Hohe Einbruchhemmung

Die Haustür ist jederzeit verschlossen*, wodurch sich 
die Einbruchhemmung erhöht. Bei Bedarf kann die 
Tür z.B. über einen Schlüsselschalter offen gehalten 
werden. Eine solche Dauerentriegelung kann jedoch 
ausschließlich durch autorisierte Personen, z.B. durch 
den Hausmeister oder die Hausverwaltung, erfolgen.

MEDIATOR® kann mit Einbruchmeldeanlagen kombi-
niert werden.

Sicherer Fluchtweg

Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür, jeder-
zeit durch die Haustür verlassen werden. Bei Gefahr 
und im »Normalbetrieb« immer auch ohne Schlüssel.

Großer Komfort

Die verriegelte Haustür kann bequem von der Woh-
nung aus geöffnet werden. Fällt sie wieder zu, ist sie 
automatisch verriegelt. Diese Funktion ist auch dann 
relevant, wenn z. B. kranke oder gehbehinderte Haus-
bewohner den Arzt oder den Rettungsdienst erwarten. 

In bestimmten Fällen ist eine Daueröffnung der Haus-
tür zu festgelegten Zeiten erforderlich, etwa wenn sich 
Arztpraxen im Haus befinden. Dann kann der Türöffner 
während der Sprechzeiten über eine Zeitschaltuhr ge-
steuert werden.

MEDIATOR® kann mit Zutrittskontrollsystemen kombi-
niert werden.
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Panikschlösser und -Funktionen 
Weitere Informationen rund um Panikschlösser und Panikfunktionen finden Sie auf den folgenden Seiten. Recht-
liche und bauliche Vorgaben entnehmen Sie der für Sie gültigen Landesbauordnung und stimmen Sie diese bitte 
mit Ihrem Planer / Architekten ab.

Gerichtsurteil des Landesgerichts Frankfurt am Main  
(AZ: 2-13 S 127/12, 12.05.2015) 

Nach oben genanntem Gerichtsurteil dürfen Haustüren in Mehrfamilienhäusern nicht abgeschlossen werden, 
wenn damit die Flucht der Bewohner oder Besucher im Brandfall oder in einer anderen Notsituation verhindert wird. 
Gerade in Paniksituationen ist oft kein Schlüssel zum Öffnen zur Hand. Die Richter stellten in ihrem Urteil den Schutz 
von Leben und Gesundheit über das Sicherheitsbedürfnis der Bewohner. Die Tür darf nur verriegelt werden, wenn sie 
von innen ohne Schlüssel leicht und schnell geöffnet werden kann. Moderne Panikverschlüsse sind hier die Lösung.

Fallen-/Riegel-Einsteckschloss mit Panikfunktion 
Abbildung ähnlich

Selbstverriegelndes  
Panikschloss

Lineartüröffner

*Der Lineartüröffner ist permanent mit Strom beaufschlagt. Bei Stromausfall öffnet der Türöffner automatisch.  
Sollte dies nicht gewünscht sein, ist ein Zusatzmodul als Energiespeicher erforderlich.



Übersicht Panik-Verriegelungen
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Panik- 
Einsteckschloss E, D, B

Multisafe 870GL 
7-fach, Typ 11 E, D

Auto-Safe 835P 
5-fach, Typ 10 1

E, B

Auto-Tronic 836P 
5-fach, Typ 10 2

E, B

Multi-Tronic 881P 
7-fach, Typ 11 3

E, B

Mediator®
4

E

Fluchttüren gemäß DIN EN

Ausführungsvarianten

1-flg. Fluchttüren 
mit Wechselfunktion E, 
Umschaltfunktion B, 
oder Durchgangsfunktion D

2-flg. Fluchttüren-Teilpanik im Gehflügel 
mit Wechselfunktion E, 
Umschaltfunktion B, 
oder Durchgangsfunktion D

2-flg. Fluchttüren in 
Vollpanik Ausstattung 
auf Anfrage

Notausgangstüren nach DIN EN 179 
sind bestimmt für Gebäude, die kei-
nem öffentlichen Publikumsverkehr 
unterliegen und deren Benutzer den 
Fluchtweg und die Funktion der Not-
ausgangstüren kennen. 

Dies können unter anderem auch Nebenausgänge  in 
öffentlichen Gebäuden sein, die nur von autorisierten 
Personen genutzt werden. 

Als Beschlagselemente sind geeignete Drücker vor-
geschrieben. Das freie Ende des Türdrückers muss so 
ausgeführt sein, dass es zur Oberfläche des Türflügels 
zeigt, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. 

Paniktüren nach DIN EN 1125 kommen 
in öffentlichen Gebäuden zum Einsatz, 
bei denen die Besucher die Funktion 
der Fluchttüren nicht kennen.

 Im Notfall müssen diese auch ohne Einweisung be-
tätigt werden können. Hiervon sind beispielsweise 
Einkaufszentren, Schulen und öffentliche Verwaltungen 
betroffen. Bei Paniktüren nach DIN EN 1125 sind hori-
zontale Betätigungsstangen zwingend als Beschlags-
elemente vorgeschrieben.

Notausgangstüren nach DIN EN 179 Paniktüren nach DIN EN 1125

Anwendungsbeispiele:
•	 Mehrfamilienhäuser
•	 Öffentliche- und nicht-öffentliche Bereiche von Ver-

anstaltungsgebäuden, Flughäfen, Banken, Einkaufs-
zentren, Werkstätten, Kindergärten usw.

Anwendungsbeispiele:
•	 Krankenhäuser
•	 Fluchtwege in Schulen, Kindergärten 
•	 Öffentliche Bereiche von Verwaltungen, Flughäfen, 

Banken, Einkaufszentren usw.

Drücker für Notausgangs- 
türen, oval, Edelstahl

Panik-Stangengriff (waagerechte  
Betätigungsstange),  Edelstahl

Panik Druckstange (Push Bar), 
Edelstahl

1   Die Fallenfeststellung erfolgt mechanisch per Schlüssel
2   Die Fallenfeststellung erfolgt mechanisch per Schlüssel oder elektrisch per Steuerung
3   Die Fallenfeststellung erfolgt elektrisch per Steuerung
4   Die Entriegelung erfolgt über den rahmenseitigen Lineartüröffner

Drücker für Notausgangstüren 
auf Langschild, Edelstahl

Die Bilder dienen als Anwendungsbeispiele und können in Form und Farbe abweichen. 

Inklusive
Optional möglich
Wechselfunktion E (s. S. 30)
Durchgangsfunktion D (s. S. 31)
Umschaltfunktion B (s. S. 30)

E
D
B
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Unsere Fluchtüren sind vom Prüfinstitut zertifiziert und unterliegen der Fremdüberwachung. 
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5  Nur bei Panikfunktion E
6  Die Fallenfeststellung erfolgt kontrolliert, mechanisch per Schlüssel

Erweiterte Sicherheit und Komfort

•	 Speziell auf die Bedürfnisse in Kindertagesstätten zugeschnitten

•	 Geprüfte Lösung  Zulassung gemäß DIN EN 179 / 1125 

•	 Entriegelung von innen über höher gelegten Drücker (Standard 1600mm) oder 
Gegensprechanlage für befugtes Personal zusätzlich über Drücker oder Druck-
stange auf 900mm - 1100mm Höhe für Kinder

•	 Drücker oder Druckstange alarmgesichert batteriebetrieben im Standard

•	 Entriegelung von außen Funktion E: per Schlüssel oder Zutrittskontrollsysteme  
(optionaler E-Öffner erforderlich), alternativ Funktion B: über eingekoppelte 
Drücker

•	 Für 1-flügelige Türen (2-flügelig auf Anfrage)

Erweiterte Sicherheit und Komfort

•	 Speziell auf die  Bedürfnisse in Kindertagesstätten zugeschnitten

•	 Geprüfte Lösung

•	 Zulassung gemäß DIN EN 179 / 1125

•	 Entriegelung von innen über höher gelegten Drücker (Standard 
1540mm) oder Gegensprechanlage für befugtes Personal zusätzlich 
über Drücker oder Druckstange auf 820mm - 1540mm Höhe  
für Kinder

•	 Drücker oder Druckstange alarmgesichert batteriebetrieben im 
Standard

•	 Entriegelung von außen Funktion E: per Schlüssel oder Zutrittskont-
rollsysteme  (optionaler E-Öffner erforderlich), alternativ Funktion B: 
über eingekoppelte Drücker

•	 Für 1-flügelige Türen

WILKA Kindergartenlösung

Auto-Safe 835P KiGa / Auto-Tronic 836P KiGa

Beschläge

Edelstahl-Drücker  für die  
Türaußenseite Funktion B 

Einhand-Türwächter zur Überwachung des Tür-
drückers am Hauptschloss bei DIN EN 179

Fingerschutzrollo und passende Profile zur Absi-
cherung der Scherstellen der Nebenschließkante 
(Bandseite) der Tür (Abbildung ähnlich)

GfS e-Bar für zu überwachende KiGa-Türen mit Anforderung DIN EN 1125,  
batteriebetrieben, optional strombetrieben möglich

Drücker für das Umlenkschloss auf der 
Türinnenseite und das Hauptschloss bei 
DIN EN 179 

Verriegelungen für Kindergärten
Beachten Sie bei der Ausführung geltendes Recht und geltende Vorschriften. Wenden Sie sich dazu an die für das 
Bauvorhaben zuständigen Fachplaner und  Behörden. 
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WILKA 
Kindergartenlösung 5

E, B

Auto-Safe 835P KiGa 
5-fach, Typ 10 6

E, B

Auto-Tronic 836P KiGa 
5-fach, Typ 10 6

E, B

Inklusive
Optional möglich
Wechselfunktion E (s. S. 30)
Umschaltfunktion B (s. S. 30)

E
B

2928

Fallen-/Riegel- 
Einsteckschloss 
mit Panikfunktion

Auto-Safe 
5-fach Verriegelung

Motor für Auto-Tronic 
5-fach Verriegelung

Umlenkschloss 
auf ca. 1600mm 

Umlenkschloss 
auf ca. 1540mm

Verbindungsstange



Schließfunktionen
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Anwendungsbereiche

Außentüren, bei denen grundsätzlich eine unberechtig-
te Öffnung von außen verhindert werden soll: z.B. Türen 
zu Heizungsräumen, Aufzugsanlagen oder Lager- und 
Geschäftshäusern, Hauseingangstüren in Mehrfami-
lienhäusern etc.

Beschlag 

•	 Gefahrenseite: Drücker oder Panik-Griffstange

•	 Außenseite: feststehender Knopf oder Stoßgriff

Funktion

Von innen ist eine Öffnung über den Beschlag zu jeder 
Zeit möglich. Von außen kann mit dem Zylinderschlüs-
sel geöffnet werden.

In diesem Schlosstyp ist der Einsatz von Freilaufzylin-
dern mit Zwangsentkupplung unabdingbar, um eine 
einwandfreie Funktion zu gewährleisten. 

Wechselfunktion E 
– durchgehende Nuss

Umschaltfunktion B
– geteilte Nuss 

Anwendungsbereiche

Türen in Fluchtwegen, bei denen zeitweise ein Durch-
gang von der Außenseite über den Drücker möglich 
sein soll: z.B. Fluchttüren in Verwaltungs- oder Büro-
gebäuden sowie Altenheimen, Nebeneingangstüren in 
Hotels oder Schulen etc.

Beschlag 

•	 Gefahrenseite: Drücker oder Panik-Griffstange

•	 Außenseite: Drücker

Funktion

Von innen ist eine Öffnung über den Beschlag zu jeder 
Zeit möglich. Der Außenbeschlag wird mit dem Zy-
linderschlüssel ständig ein- oder ausgekuppelt, also 
aktiviert oder deaktiviert.

Bei dem vollmotorischen Schloss multitronic 881GL 
kann eine vergleichbare Funktion, die Umschaltfunk-
tion B1, über die Tagesfallenfunktion der Steuerung 
erreicht werden.

Durchgangsfunktion D
– geteilte Nuss  

Anwendungsbereiche

Türen in Flucht- und Rettungswegen, bei denen zeit-
weise und nach Betätigung der Panikfunktion (bspw. 
für Rettungskräfte) ein Durchgang von der Außenseite 
über den Drücker möglich sein soll: z.B. Fluchttüren in 
Verwaltungs- oder Bürogebäuden sowie Altenheimen, 
Nebeneingangstüren in Schulen oder Kindergärten etc.

Beschlag 

•	 Gefahrenseite: Drücker oder Panik-Griffstange

•	 Außenseite: Drücker

Funktion

Von innen ist eine Öffnung über den Beschlag zu jeder 
Zeit möglich. Von außen wird der Riegel mit dem 
Zylinderschlüssel betätigt. In unverriegelter Stellung 
(Durchgangsfunktion) oder nach einer Paniköffnung ist 
die Tür auch von außen bis zur Widerverriegelung über 
den Drücker zu öffnen. 

Durchgang 
nach außen

Außen

Außen

Kein Durchgang 
nach innen

Innen

3130

InnenAußen

Durchgang 
nach außen

Kein Durchgang 
nach innen

InnenAußen

Durchgang 
nach außen

Durchgang 
nach innen

Durchgang 
nach außen

Kein Durchgang 
nach innen

Innen

Außen

Außen Innen

Durchgang 
nach außen

Durchgang 
nach innen

Durchgang 
nach außen

Kein Durchgang 
nach innen

Innen



Sicherheitstechnik Optional RC2 bei Briefkastenanlagen
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Anwendungsbeispiel: Editionsmodell 5510-1 mit Stoßgriff 5722.350, Briefkastenanlage Exklusiv und Verglasung in Mastercarré

Sicherheitspaket 1

Sicherheitspaket 2 (2.1) 
geprüfte Sicherheit nach RC2

Überlassen Sie Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie 
nicht dem Zufall. Unsere Haustüren wurden einer 
praxisgerechten Einbruchprüfung unterzogen und 
bieten geprüften Einbruchschutz (Widerstands-
klasse RC2) nach DIN EN 1627, inklusive Prüfbericht.  

Unsere Produktion unterliegt diesbezüglich einer 
laufenden Fremdüberwachung mit regelmäßigen 
Kontrollprüfungen, was durch die Kennzeichnung  
„piv zertifiziert“ des Prüfinstitutes Velbert, einer 
akkreditierten Zertifizierungsstelle, bestätigt wird. 
Nicht zuletzt deshalb werden wir im Herstellerver-
zeichnis für geprüfte einbruchhemmende Produkte  
der KPK (Kommission Polizeiliche Kriminalpräven-
tion) geführt.

Aufbohrgeschützter Sicherheitszylinder  
(Abb. ähnlich) mit Not- und Gefahrenfunktion, mit 
8 Wendeschlüsseln und Sicherungskarte gemäß 
DIN EN1303 und DIN 18252

Edelstahl-Kernziehschutzrosette  
Die Rosetten können quadratisch, oval oder eckig 
sein, wobei sie bei GF aufgesetzt und bei FD/BFD light 
sowie BFD flächenbündig eingelassen werden.

Inhalt

•	 Sonderverglasung mit P4A – Einbruchhemmend

•	 Bandseitensicherungen

•	 Sicherheits-Glasfalzeinlagen

•	 Aufbohrschutzplatte Schloßkasten

•	 Sicherheits-Kernziehschutzrosette (bei GF auf-
gesetzt, bei FD/BFD flächenbündig eingelassen)

•	 Prüfbericht nach RC2

•	 Standard-Profilzylinder

•	 Optional: aufbohrgeschützter Sicherheitszylinder 
(Sicherheitspaket 2.2)

Einbruchschutz
Viele unserer Haustürelemente sind auf Einbruch-
hemmung nach DIN EN 1627-1630:2011-9 in den 
Widerstandsklassen RC2 und RC3 geprüft. Fenster 
und Türen können in der Grundsicherheit oft schnell 
und mit einfachen Mitteln überwunden werden. 
Schützen Sie Ihr Eigentum durch unsere optionalen 
Sichterheitspakete. 

3332

Wird Sicherheit nach RC2 mit einer Panikverriege-
lung kombiniert, entfällt das Prüfzeugnis nach RC 2.

RC2
Geprüfte & 
zertifizierte
Sicherheit

DIN EN 1627

Geprüfte 
Qualität

GERMANY
MADE IN

Geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Briefkastenanlagen  
- gemäß DIN EN 1627

Geprüfte Einbruchhemmung

In herkömmlichen Briefkästen wird Ihre Post zum 
leichten Ziel für Fremdzugriffe. In einem Briefkas-
ten der Widerstandsklasse RC2 ist sie hingegen 
gut gegen Diebstahl geschützt. 

Die von uns verbauten Briefkastenanlagen der 
Renz Gruppe sind beim renommierten Prüfinstitut 
ift in Rosenheim auf RC2-Sicherheit in Anlehnung 
an DIN EN 1627 geprüft worden.

Eine Haustür der Widerstandsklasse RC2 in Kom-
bination mit einer Briefkastenanlage der Wider-
standsklasse RC2 ergibt Widerstandsklasse RC2 
im Gesamtelement. 

Wenn Sie die einbruchhemmende RC2-Sicher-
heit inkl. Prüfbericht wünschen, müssen sowohl 
die Haustür als auch die Briefkastenanlage in der 
Widerstandsklasse RC2 bestellt werden.

Wird Sicherheit nach RC2 mit einer Panikverrie-
gelung kombiniert, entfällt das Prüfzeugnis nach 
RC 2
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Stoßgriffe und Drücker
Edelstahl

5722.600
Länge:  
600 mm 

5722.1200
Länge:  
1200 mm 

5722.800 
Länge:  
800 mm 

5803.600
Länge:  
600 mm 

5803.1600**
Länge:  
1600 mm 

5803.800
Länge:  
800 mm 

5807
Länge:  
600 mm 

Echtholz 

Innendrücker - Aluminium und Edelstahl Außendrücker

5881
Aluminium, 
Langschild

5882
Edelstahl, 
Langschild

5886
Edelstahl, 
Langschild

5883
Edelstahl, 
Rosette, 
inkl. PZ- 
Rosette

5885
Edelstahl, 
inkl.  
PZ-Rosette

5889
Edelstahl, 
Rosette, 
inkl. PZ- 
Rosette

5882
Edelstahl, 
Langschild

5887
Edelstahl,  
Kernzieh-
schutz, 
Langschild

Die zweite Zahl der Artikelnummer gibt die jeweilige Länge des Stoßgriffes in Millimeter an. 

** mit 4 Stützen

5812.1000
Länge:  
1000 mm 

5819.1000
Länge:  
1000 mm 

5722.
350 
400 
600 
800 
1000 
1200 
1400 
1600 
1800

5803.
600 
800 
1000 
1200 
1400** 
1600** 
1800**

- Jatoba - Wenge

3534

Zutrittskontrollsysteme Optional

Navkom MX-250 Fingerprint

ekey dLine Fingerprint

Eigenschaften

•	 Kapazitiver Flächensensor
•	 Stand-Alone-System
•	 Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Vorteile

•	 Steuerung mit APP
•	 166 Benutzer, davon unbegrenzte Anzahl an Administratoren
•	 Zeitsteuerung für externe LED
•	 Lückenloses Zutrittsprotokoll und Zugangszeitplan für Nutzer
•	 Tagesentriegelung

Eigenschaften

•	 Flächensensor der neuesten Generation
•	 2 Betriebsmodi: Local- Mode Betrieb ohne Internet / WLAN, Plus-Mode  

mit zusätzlichen smarten Funktionen per Internet / WLAN
•	 20 Fingerprints (optional im Plus-Mode auf 100 Fingerprints erweiterbar)
•	 Betriebstemperatur: -25 °C bis + 70 °C

Vorteile

•	 Schutzart IP56 (Schutz vor Staub und Wasser)
•	 Einfache Steuerung per App
•	 Besonders große Sicherheit durch eine Falschakzeptanzrate (FAR) von:  

1:10.000.000 (Sicherheit vergleichbar mit einem 7stelligen Code)
•	 Öffnen mit Fingerprint oder Smartphone in Türnähe
•	 Intuitive Administration mit Smartphone(z. B. Benutzer, Geräte)
•	 Verschiedene Funktionen mit unterschiedlichen Fingern (geräteabhängig)
•	 Bis zu 20 Benutzer (bis zu 4 Finger pro Benutzer)
•	 Firmware-Updates
•	 Zusätzlich im Plus Mode: Fernöffnung Fernsupport über Smartphone, Push-Nach-

richten bei Türöffnung, Zeitfenster (z. B. Person X: Zutritt Mittwoch, 09:00 bis 13:00 
Uhr), Finger einmal einspeichern und auf weitere Geräte synchronisieren, Fernver-
waltung von Berechtigungen, Zutrittsprotokoll über 7 Tage , Amazon-Alexa-Anbin-
dung, Smart Home Connectivity, Datensicherung der Geräte-Konfiguration

Leuchtring zur 
Signalisierung

Aufgrund der individuellen Beschaffenheit des menschlichen Fingers kann es bei einer geringen Anzahl von Per-
sonen (etwa 3 % der Bevölkerung) zu einer erhöhten Fehlerquote bei der Entriegelung per Fingerscan kommen. 
Auch bei Personen bestimmter Berufsgruppen, z. B. bei häufigem Kontakt mit Desinfektionsmitteln oder star-
kem Abrieb der Minutien (Struktur des Fingers) kann es zu unerwarteten Fehlfunktionen kommen.

Navkom Bio-Touchpad Eigenschaften

•	 Kombination aus zwei innovativen Arten der Zugangskontrolle –  
Fingerabdruckscanner und Codetastatur in einem Gerät

•	 Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C

Vorteile

•	 Kapazität: 50 Fingerabdrücke / 50 Codes (5 Ziffern)
•	 Erkennung des Fingerabdruckes < 1 s
•	 Staub und Feuchteschutz IP54
•	 Anschluss zur Steuereinheit 256 bit verschlüsselt
•	 Benutzerschnittstelle 3-farbige LED, Signalton, kapazitive Tasten, App (N-Satelite)
•	 Falschakzeptanzrate (FAR) 1:1.000.000
•	 Zutrittsprotokoll (500 Einträge)
•	 Zeitpläne für Benutzer
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Montage: außen bündig

Montage: mittig

Montage: innen bündig

5 mm Schritte:  
von 10 mm bis 45 mm

Filigrane Ästhetik trifft bewährte Funktion. Unsere dreiteiligen 
Rollentürbänder sind in weiß, schwarz, silberfarbig (EV1) oder mit 
Edelstahlfinish erhältlich.

BandseitensicherungenBodeneinstandsprofil

Massive Bandseitensiche-
rungen mit beidseitiger Ver-
stellmöglichkeit im Flügel- 
und Rahmenteil. 

Noch höhere Schutzwirkung 
durch die exakte Einstellbar-
keit. Optisch verschwinden 
die schwarzen Bandseiten-
sicherungen fast komplett 
im Falz.

Individuelle Anforderungen

Gegen Aufpreis erhalten Sie die Neubaubodenschwelle mit Bo-
deneinstand ab 30 mm, auf Wunsch auch mit Bauanschlussfolie. 
Ebenso sind individuelle individuelle Zuschnittsmaße möglich.

Rollentürbänder

Purenit

Innenliegender Türschließer mit Feststellung  
- GEZE Boxer

Schließkraftgröße 2-5, geprüft nach EN 1154 A für 
Türbreiten bis 1250 mm, mit Schließkraftanzeige, 
stufenlos einstellbar. Endschlag und Schließge-
schwindigkeit ebenfalls stufenlos einstellbar.

Türschließer

Gleitschienentürschließer mit Feststellung  
- GEZE TS 5000 

Schließkraftgröße 2-6, geprüft nach EN 1154 A 
für Türbreiten bis 1400 mm, stufenlos einstellbar. 
Endschlag, Schließgeschwindigkeit und Öffnungs-
dämpfung frontseitig stufenlos einstellbar.

Elektrischer Türöffner

Kunststoff

E-Öffner

- mit Fallenrutsche, 10-24 V

Barrierefreiheit
Barrierefreie Haustür 

Damit Menschen mit motorischen, visuellen, au-
ditiven sowie kognitiven  Einschränkungen einen 
Eingang zum Gebäude, zur Wohnung oder in 
öffentliche Gebäude uneingeschränkt und ohne 
fremde Hilfe nutzen können, müssen verschiede-
nen Voraussetzungen erfüllt werden.

Hierbei sind nicht nur die Bodenschwelle und die 
Türbreite zu berücksichtigen, sondern ebenfalls 
die Höhe des Türdrückers sowie die Einfachheit 
der Türöffnung und -schließung. Sie muss ent-
sprechend leicht zu öffnen, sicher zu passieren und 
auch wieder leicht zu schließen sein. 

Des Weiteren stellen automatische Türantriebe 
sowie Türschließer unterstützendes Zubehör für 
barrierefreie Hauseingänge dar.

Unsere KÖSTER 19mm Standard-Schwelle ist bar-
rierefrei. Die weitere Gestaltung der Haustür sowie 
die Auswahl des Zubehörs ist Ihnen überlassen.
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Bodenschwelle - Standard
Schwarz, thermisch  
getrennt

Bodenschwelle - Optional
Silber eloxiert, 
thermisch getrennt

Zubehör Optional

Planungsgrundlagen laut DIN 18040 1-3

•	 Türen müssen durch kontrastreiche Gestaltung 
leicht zu erkennen, mit geringem Kraftaufwand 
zu öffnen, zu schließen und sicher passierbar sein

•	 Lichte Durchgangsbreite: min. 900mm

•	 Lichte Durchgangshöhe: min. 2050mm

•	 Drückerhöhe: 850mm – 1050mm von OKFF



Automatische Bodendichtung

Eigenschaften

•	 Hub 16 mm

•	 Lippenschutz, da tiefer eingelassen

•	 Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung

•	 Kein Schleifen über den Boden

•	 Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden

•	 Auch für 2-flügelige Türen mit Treibriegel

•	 50 dB Schalldämmwert (7mm Bodenabstand)

•	 Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung

HINWEISE 

Aus drucktechnischen Gründen, ist die Darstellung der  
Farben nicht verbindlich. Gleiches gilt für die Farb- und 
Materialdarstellung von Griffen. Für die genaue Farbbestim-
mung empfehlen wir die Benutzung von Original RAL-Farb-
karten. Ebenfalls wirken Gläser und Farben bei unterschied-
lichen Lichtverhältnissen, tages- und jahreszeitbedingt sowie 
aufgrund vorgegebener Einbausituation unterschiedlich. Die 
Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausitua-
tion und verwendetem Profilsystem für Blend- und Flügel-
rahmen variieren. Ebenfalls kann sich der optische Eindruck 
der Haustür je nach Maß Ihrer Haustür und verwendetem 
Profilsystem verändern. 

Technische Änderungen sowie Modell- und Programmän-
derungen behalten wir uns jederzeit vor. Dies gilt ebenfalls 
für Irrtümer, Satz- und Druckfehler. Die Darstellung und 
Beschreibung der Produkte im Katalog haben lediglich 
indikativen Wert. Eine eventuelle Abweichung des gelie-
ferten Produktes von jenem laut Werbetext stellt keinen 
Mangel und keine Abweichung dar, nachdem lediglich 
die Bestellung als Maßstab herangezogen werden kann. 
Bei der Holzart Jatoba handelt es sich um ein tropisches 
Hartholz, vergleichbar in seinen Eigenschaften etwa mit 
Teakholz. Als Naturprodukt weist Jatoba unterschiedliche 
Färbungen, Strukturen und Maserungen auf. Jatoba Holz 
unterliegt durch Witterungseinflüsse einem natürlichen 
Veränderungsprozess. Ohne Pflege entsteht aus dem ur-
sprünglichen Holzton schnell eine natürliche, blassgraue 
Patina. Diese kann man allerdings mittels handelsüblicher 
Teak-Möbelöle wieder auffrischen. Durch Witterungsein-
flüsse kann es ebenfalls zu leichten Veränderungen in der 

Oberfläche und im Griffverlauf kommen. Diese Verände-
rungen beeinträchtigen nicht die Funktionalität des Griffs 
und stellen somit keinen Beanstandungsgrund dar. Dies gilt 
auch für die Griffe mit Echtholz Wenge geölt.

Edelstahlbeschläge: Schmutzspuren können mit einem 
feuchten Tuch gut entfernt werden. Sollten sich jedoch 
trotzdem an den Außenbeschlägen Rostspuren aufzeigen, so 
handelt es sich hierbei um den sogenannten „Flugrost“, der 
nicht aus dem Material selbst kommt, sondern von außen an 
den Beschlag herangetragen wird. Dieser Flugrost lässt sich 
durch kräftiges Reiben leicht entfernen. Dies sollte allerdings 
direkt nach Erkennen geschehen, da er sich sonst in das 
Material hineinfressen kann. Aufgrund dessen empfehlen wir 
Ihnen zur Pflege des Edelstahls, unseren Edelstahlreiniger 
aus unserem Pflege-Set oder einen handelsüblichen Edel-
stahlreiniger zu benutzen. Flugrost ist kein Reklamations-
grund. Edelstahl ist rostfrei, aber nicht pflegefrei.

Achtung: Durch verschiedene Beschichtungsverfahren und 
Metallstärken kann es zu Farb- bzw. Glanzgradunterschieden 
zwischen der Füllung und den Aluminium-Profilen kommen. 
Dies ist kein Reklamationsgrund. 

Die Inhalte dieser Broschüre dürfen – auch nicht auszugs-
weise – ohne ausdrückliche Erlaubnis der Köster Aluminium 
GmbH & Co. KG für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder 
übertragen werden.

Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und 
kompetent. 

Zu
be

hö
r 

Kratzschutz 
in NIRO-Design, 
oval, rechteckig 
mit Rundrosette

Kratzschutz

Kratzschutz 
in NIRO-Design, 
oval, rechteckig 
mit Kernzieh-
schutzrosette

Die automatische Bodendichtung ist nicht gegen Schlag-
regen und auf Winddichtheit geprüft.
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Option:
Schräglippe für  
welligen Boden

Trittschutz

Zubehör Optional Ihre Notizen

Trittschutz in NIRODesign (Sockelapplikation)  
- durchgehende Länge des Trittschutzbleches auf dem 
gesamten Türflügel ist auf Anfrage möglich  
- glatt, mit Kreisen oder Quadraten erhältlich

3938
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Verbindet Innen mit Außen. 
Seit 25 Jahren!

koester-aluminium.de

Ihr KÖSTER Handelspartner:


